SOLUTIONS CONSTRUCTIVES BOIS
TRIPLE PERFORMANCE

NOUVELLE GAMME DE FACADES RIDEAU BOIS

PANOBLOC® OPTIMUM
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FACADES RIDEAU BOIS
PANOBLOC® OPTIMUM

APRES PLUS DE 100 REFERENCES ET

3 ANNEES D’OPTIMISATION INDUSTRIELLE ET
TECHNIQUE, TECHNIWOOD LANCE UNE NOUVELLE
GAMME DE SON PRODUIT PHARE PANOBLOC®

> UN MUR RIDEAU BIOSOURCE
(BOIS ET ISOLANT) TRES INNOVANT.

> UNE SOLUTION DE FACADE BOIS NON PORTEUSE
SOUS AVIS TECHNIQUE JUSQU’A R+15.

> UN PRODUIT INDUSTRIEL 100 % FRANCAIS,
PREFABRIQUE EN USINE.

AVEC UN ENGAGEMENT DE LA TRIPLE PERFORMANCE :

ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE, ENERGETIQUE.
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Avantages

Le meilleur des performances de Panobloc®
Unique mur rideau éco concgu bénéficiant :
> d’'un Avis Technique jusque R+15,

> d’'une FDES pour les projets E+C-, BBCA,

> d’'une garantie de performance.

Un systeme concgu pour la facade rideau
sur structure béton/acier/bois.

LE GROUPE TECHNIWOOD REUNIT LES SAVOIR-FAIRE DE :

TECHNIWOOD | Fabricant de systemes constructifs
bois trés innovants. Avec une capacité de production
de 150 000 m? en Panobloc® ou ossature bois.

ECOLOGGIA | Constructeur bois www.ecologgia.fr

Pionnier et un des leaders en construction et réhabilitation de
batiments bas carbone et des solutions préindustrialisées.
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PARIS / Maison ile de France, résidence étudiante, Immeuble R+8,
142 chambres, BBCA, BEPOS, zéro énergie nette, zéro émission CO?,
stockage énergie - Agence Nicolas Michelin & Associés - photo © ERCT

Utilisations

Murs rideaux sur structure béton, acier ou bois :

> en construction neuve pour une pose des
facades bois non porteuses avec possibilité
de pose dans le cycle du béton,

> en réhabilitation pour des opérations de
remplacement de facade en site occupé.

Caractéristiques

> Epaisseur du Panobloc® de 150 ou 200 mm.

> Isolation en laine de roche ou fibre de bois.

> Systéme de fixation simplifié par équerre et lisse.
> Transport par camion plateau standard.

> Prestation d’'usinage spécifique en option.

Personnalisation

Préfabrication maximisée intégrant
menuiseries, parements, occultations...

Tout type de parement compatible COB.
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